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Опросный лист на компрессорную установку воздушную с дизельным приводом
1.Общие сведения:
	Дата
	

	Организация
	

	Адрес
	

	Контактное лицо
	

	Должность
	

	Телефон
	

	Е-mail
	


2.Необходимые технические характеристики компрессорных установок:
	Давление нагнетания воздуха, избыточное, бар:
- максимальное
- минимальное
	___________

	Расход воздуха, Нм3/мин,  
           номинальный


допустимый максимальный, не более


допустимый минимальный, не менее
	___________
___________ 
___________

	Исполнение компрессорной установки:
1. – передвижная (нужное подчеркнуть)
2. – предпусковой подогреватель
	стационарная / на шасси 

	Температура эксплуатации, ºC:
-верхний предел
-нижний предел
	___________
___________ 

	Барометрическое давление, атм.
	

	Запылённость воздуха на месте эксплуатации
(указать запыленность в мг/м3)
	низкая
средняя
высокая

	Высота над уровнем моря, м
	

	Потребители сжатого воздуха
	

	Необходимость в дополнительной комплектации компрессорной установки:
- рукава высокого давления (длина, м)
- молотками пневматическими
- аппараты пескоструйные
	

	Дополнительные требования
	


3.Требования к качеству сжатого воздуха на выходе:
	Размер твёрдой частицы, не более, мкм
	

	Остаточное содержание масла, мг/м3
	

	Требуемая точка росы, ºC
	



